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Sistemas de Acesso de Escadas e Escadarias

Escadas 24H

O Sistema de Acesso Safe-Away Cat 24H foi especificamente
projetado para oferecer acesso seguro e conveniente para 0s
funcionarios do setor operacional e de manutencao que trabalham
com motoniveladoras 24H.

Com o funcionamento hidraulico, a escada 24H dobra-se perfeitamente dentro do
quadro quando a motoniveladora estd em uso. O quadro especial de montagem
foi incorporado ao modelo da escada para se encaixar diretamente na 24H.

Através da inovagdo oferecemos mais seguranca e eficiéncia. WWW, h edwe I d .CcOm.au



Seguranca e Eficiéncia

A Escada Safe-Away 24H foi especificamente projetada para se adequar a motoniveladora Caterpillar 24H e fornecer:

Escada em 62° para subida e descida enquanto carrega ferramentas e outros itens.

Degraus de tamanho regulaveis.

Sistema de corrimao fixo para trés pontos de apoio.

Um atuador hidraulico robusto para elevar a escada acima do solo quando o equipamento estiver em operacao.

Kit de conexao com o freio de estacionamento promovendo protecao adicional ao assegurar a elevacao da escada
automaticamente quando o freio de estacionamento é desaplicado. (Nota: ndo aplicavel com configuracdo de

operagao momentanea).

Inovacao

O Controle do Sistema de Acesso Safe-Away série 2009
administra todas as operacdes da escada.

Ele fornece:

Download simples de dados armazenados no dia a dia a
uma unidade USB.

Relatérios sequenciais de todos os eventos com hora e
data e marcagoes de:

+ Elevacao e rebaixamento,
+ Indicacdes de falhas.

Registro de dados de historico operacional.
Diagnostico e relatério de falhas acessado diretamente na
controladora da cabine com visor digital.

Caracteristicas da Controladora do Sistema de Acesso

Controladora de cabine com visor digital que mostra:

Status do Sistema de Acesso; UP (PARA CIMA), DOWN
(PARA BAIXO) e IN MOTION (EM MOVIMENTO)

Indicacdo detalhada de falhas com um alarme sonoro
interno e registro de eventos do sistema

Registro de dados com 3.000 eventos armazenados que
podem ser baixados com uma chave USB conectada a
lateral da controladora da cabine.

Visualizacdo dos dados baixados em resumo ou

completos no EXCEL utilizando o conversor de arquivo
SLA para XLS fornecido.

A Caixa de Forca Safe-Away série 2009 é acionada pelo Controle
do Sistema de Acesso. A Caixa de Forca é adequadamente
instalada verticalmente na lateral da escada.

Inclui:

+ Fiacao e extensdes
+  Kit de Disjuntor de Bateria.

- i
K 8 S O

7 Logindox Evont Labsl {Evont Bode Date
3 1 Lackder Down 254 (NI0A000 14,3147 PA
4 2 Eyslem VoRage Below 18V 18 0302000 121521 AN
B 1 Lacdar Up 255, Q20000 12-7020 AM

A Laccer Doae 254 002000 01 3805 AN
7 5 Lodder Up 355 0202000 01.40.34 AM
8 6 Laccer Dawn 254 OZOA000 04:33 20 AM
E] T Lndder Up 255 020085000 052104 AN
"W B Laccer Down 254 DFOWR000 06:37.10 AM
11 9 Syslem Vollage Below 10 18, D20a000 064251 AM
12 10 Ladder Up 255  QZ0WH000 071930 AM
13 11 Sysiem Voliage < 18% Dunng Movemend 17  O3AR0C0 O7F. 1948 AN
14 12 Laddar Deran 254 020972000 08.00:52 AW
15 12 Syslam VoRage Below 18V A8 00000 G801 &0 AN
i 14 Ladder U 255 (20972000 080812 AM
17 I!.-_LansdorDum '.’M-_ DE0AR000 082230 AM
18 1B Sysiem Volage Below 18V 18 OHCRR000 0824 54 AM

19 17 Swatam VnEanes Radrsg 1R

1R

NZFNRCME 12-74 N6 P




Projetado para se adequar a sua frota

O mecanismo de retracao da Escada Safe-Away 24H consiste em um sistema de braco
articulado que quando alimentado por um cilindro hidraulico, permite a escada
rebaixada dobrar-se em seu préprio eixo acima da secdo superior da escada.

A Escada 24H possui as seguintes caracteristicas:

e Estrutura da escada e corrimaos

e (ilindro de atuacéo hidraulica

e Suportes de montagem especial projetados especificamente para o encaixe a
motoniveladora 24H

e Outro adicional de seguranca é o interruptor de porta que é conectado a porta da
cabine assegurando que a escada ndo opere quando a porta estiver aberta.

A Escada 24H mostrada acima em sua posicdo
retraida. Essa imagem mostra em destaque o
suporte de montagem especial.

A imagem a esquerda mostra a Escada 24H
em sua posicdo extendida. Ao lado direito
da escada pode-se claramente observar o
gabinete prata que contém a Caixa de Forca
Safe-Away Série 2009 e a luz de acesso opcional.

Opcionais Extras

1. Kit de Controle adicional de subida e
descida

Um controle remoto
projetado para

permitir a elevacdo ou
rebaixamento do sistema
de fora da cabine do
veiculo ou a nivel do solo.

2. Kit hidraulico para rebaixamento em
emergéncia

Uma valvula three-

way operada por

uma alavanca com

suporte de montagem

fornece uma funcao

de rebaixamento em

emergéncia.

3. Luz de embarque e
alarme sonoro

A luz de embarque (a

esquerda) e alarme sonoro
(abaixo), sdo ativados ao se

pressionar o interrupor direcional para cima
ou para baixo. Ambos ficardo ligados por

um periodo
ajustavel pré
determinado
de fabrica.

4. Kitde
Inibicao

Um relé com uma . l

fiacdo de conexao

. . it
para instalacao
exclusiva do cliente
de funcdo de inibicdo independente ao
funcionamento padrao de fun¢des de
seguranca da Safe-Away.

5. Reservatério de Aquecimento

Este reservatorio assegura a viscosidade
do 6leo mantida para elevacdo e
rebaixamento da escada em climas frios.

6. Operacao Momentanea

Os sistemas de acesso Safe-Away® podem
ser fornecidos com operagdo momentanea.
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Especificacoes

Este Sistema de Acesso Safe-Away foi projetado e fabricado em acordo com as seguintes regulamentacdes australianas

SAE J185_200305 1SO 2867:2011 ANSI Z535.4-2007 ANSI A14.2-2007 AS 3868-1991 AS1657-2013
Dimensdes 24H
Degraus Altura maxima do deck L|m|t.e VAT Distanciamento minimo Extremidade Elevada
Rebaixada do solo elevada
9 2404mm 94.6in 133Tmm 52.4in 1195mm  47.0in 969mm  38.1in

1066

1028 O/A

470
711

Extensao em elevacao 49

Distanciamento do solo quando elevada (min.)

| Caixa de Forga eletro-hidraulica
I montada na lateral da escada

Altura do deck

Engate ao quadro da
motoniveladora \

1
1
1

Espagamento convencional entre os degraus

Limite da escada rebaixada

MHGO00158 04042023

250 - 400
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