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Dispositivo de Equilibrio wTrilift

O Dispositivo de Equilibrio Trilift foi desenhado para auxiliar na  Equipamentos de Suporte a Manutencao
instalacao e remocao segura de armaduras de motores elétricos GE,
eixos de transmissao e componentes similares de terraplanagem e
veiculos pesados de mineiracao.

Este projeto incorpora um contra peso removivel para permitir a manipulacao de
duas armaduras reduzindo o tempo de giro no processo de troca (turn-around time).

O dispositivo é desenhado para conexao a uma ponte rolante ou guindaste mével
durante a instalacdo e/ou remocdo de componentes. Uma bracadeira de viga
deslizante com parafuso de travamento permite o posicionamento ajustavel para
estabelecer um ponto de equilibrio.

. TN
Opcoes

& Dispositivo de  Equilibrio com Dispositivo  de  Equilibrio  sem
=, Contrapeso (Part No. TL11300) Contrapeso (Part No. TL11310)
-4

I i BALANCE JIGS
=  mm - =

Através da inovacdo nés fornecemos sequranca e eficiéncia www.hedweld.com.au



Fabricantes e Fornecedores de:

((HEDWELD =Sare-Away @ Trilift

GROUP OF COMPANIES

‘ Leva apenas alguns minutos

para acoplar e desacoplar

o contrapeso (Part No.
HW?75327) do Dispositivo de
Equilibrio.

Alca conveniente e ajustavel

f o 8 A al¢a é um item standard
nos Dispositivos de

, Equilibrio atuais mas podem
ser ajustados a modelos
antigos
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Kit de Retrofit da Alca
(Part No. HW75332)

Jasi
‘ e °
L

Através da inovagdo nds fornecemos seguranca e eficiéncia

Contrapeso facilmente acoplado

® Adaptadores de flange rotatérios para aparafusar uma
armadura ao dispositivo

® Bracadeira de agarre com movimentacao lateral e
parafuso de trava para estabelecer equilibrio

® Pernas retrateis para apoio do dispositivo quando em
repouso no chao

® (Contrapeso opcional para manipulacdo de uma
armadura

® Alca do contrapeso ajustavel para melhorar o controle
e capacidade de manobra

Especificacoes

O Dispositivo de Equilibrio estd em acordo com as seguintes
regulamentacdes australianas:

AS 3990:1993 Mechanical equipment-steelwork.
AS/NZS 1554.1:2011 Structural Steel Welding.

AS/NZS 1418.1:2002 Cranes, hoists and winches.
AS/NZS 1594 Hot rolled steel flat products.

AS/NZS 3679 Structural Steel.

AS/NZS 1252 High strength steel bolts with associated
nuts and washers for structural engineering.

Dados Relevantes de Operacao

Limite Carga de Trabalho- 2 Armaduras 2,800kg 6172lbs
Limite carga de trabalho - Contrapeso 1,400kg 3086lbs

Peso - Dispositivo de Equilibrio 320kg 705lbs
Peso - Contrapeso 1460kg 3219lbs

A Comprimento Total 3440mm 135in

B Largura Total 560mm 22in

C Altura Total 1055mm 42in

D Comprimento da viga 2650mm 104in

E Altura entre viga e solo 502mm 20in

F Largura entre as cavidades 570mm 22in

Tamanho da cavidade 150X250mm 6X10in

www.hedweld.com.au

MHGO00113 04042023



