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Chain N Lift

Chain N Lift da Trilift°® foi desenhado para que os
funcionarios de manutencao possam fazer o manuseio
seguro e eficiente de dentes utilizados em escavadeiras
e carregadeiras.

Chain N Lift esta disponivel em dois tamanhos:
1. 100Kg/220lbs capacidade méaxima (Part No. TL20001) ou
2. 400Kg/882lbs capacidade méaxima (Part No. TL20002)

Instrucoes de Instalacao:

e Depois de remover o pino de retencao do dente.

e Posicione a ponta da garra ao longo da borda traseira do dente.

e Posicione a corrente ao redor do dente e trave firmemente na
ranhura da outro braco do Chain N Lift.

e (Conecte um gancho ou manilha ‘D’ para o ponto de elevacao e
cuidadosamente remova/instale o dente.

Especificacoes

O Chain N Lift estd em acordo com as seguintes regulamentag¢des australianas:
® AS3990-1993 Mechanical equipment-steelwork.

® AS/NZS 1554.1:2011 Structural Steel Welding.
® AS/NZS 4991-2004: Lifting Devices
.

AS/NZS 3678-2011 Structural
steel - Hot-rolled plates,
floorplates and slabs.

® AS/NZS 3679.1 Hot-rolled
bars and sections.
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Caracteristicas e beneficios

® Elimina manuseio manual

® Dois olhais para variar o angulo do posicionamento
dos dentes

® Ponta da garra com auto-alinhamento e auto-
ajustamento para acomodar o desgaste do dente

® (Corrente ajustavel para varios tipos de dentes.

Dados Relevantes de Operacao

100kg Peso 1.05kg 2.3lbs
400kg Peso 7.4kg 16.3lbs

Dimensoes

100kg Chain N Lift

A 228mm 9in
B 160mm 6in
C 80mm 3in
400kg Chain N Lift

A 389mm 15in
B 253mm 10in
C 90mm 3.5in
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