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Viga de Içamento de 
Motor (Part No. TL11200) 
A Viga de Suporte e Elevação de motor Trilift foi 
desenvolvida para auxiliar o pessoal de manutenção no 
manuseio de módulos de motores QSK60 e QSK78.

A viga de içamento é projetada especificamente para resolver os 
desafios enfrentados ao manusear este grande componente. É fornecido 
completo com correntes e esticadores para a fixação do motor.
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Especificações 
A Viga de Içamento de Motor  está de acordo com as seguintes regulamentações 
Australianas: 

l	 AS 3990:1993 Mechanical equipment-steelwork.

l	 AS/NZS 1554.1:2011 Structural Steel Welding.

l	 AS 4991:2004 Lifting Devices

l	 AS/NZS 1594:2002 Hot-rolled steel flat products.

l	 �AS/NZS 3678:2011 Hot rolled plates, floor plates and slabs.

l	 AS/NZS 3679.1:2010 Hot-rolled bars and sections.

Dados Relevantes de Operação 

Limite de carga de Trabalho 22,000 kg 48,501lbs

Peso 700 kg 15,43Ibs

Características e Benefícos 

l	 Para uso com a ponte rolante 
l	 �Correntes de segurança e esticadores são fornecidos

Dimensões 

A Largura 1,140mm 44.8in

B Comprimento 2,366mm 93.1in

C Largura 1,600mm 62.9in

D Altura 607mm 23.8in 

A C

B

D

A C

B

D


