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Dispositivo VWT

Dispositivo Para Suspensao
Frontal Komatsu

(Part No.TL02121)

O Dispositivo Para Suspensao Frontal
Komatsu Trilift foi projetado para
auxiliar na remocdo e instalacao
segura das suspensdes frontais de
caminhdes 830e e 930e Komatsu.

O Dispositivo é Acoplado ao Multijig XC Trilift
(Part No TLO2090A) nas mesas de Trabalho
Varidvel XC20 e/ou XC30.

E utilizado para manipular as suspensées dos N
Komatsu 830E / 930E sem a necessidade de se Dados Relevantes de Operagao
trabalhar sob cargas suspensas onde o cubo

4,500kg 9921lbs

de roda e eixo ja foram removidos de outra Capacidade de Carga
maneira. Peso 250kg 551lbs

Especificacoes

O dispositivo Trilift estd em conformidade com as seguintes A Largura de mandibula aberta 1167mm 30in
regulamentacdes australianas: B Largura da mandibula fechada 704mm 25.7in
® AS3990 Mechanical Equipment - Steelwork. C Largura da placa traseira 764mm_ 26.6in
® AS4991 Lifting Devices. D Comprimento do parafuso ~ 61mm  30.1in
. ¥ E Comprimento total 615mm 30.1in
Caracteristicas e Beneficios E  Altura total GilEmm  SoLim

® Mandibulas de agarre de facil operacao
® Ajustdvel para se adequar as suspensdes frontais do 830E e 930E
® [ntegracdo com controles remotos das Mesas XC 20/30
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