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Dispositivo para Manipulador de Cilindro

Dispositivo para Pino de Supensão Traseira
O Dispositivo para Pino de Suspensão Traseira Trilift® (Part. Number TL02120) é utilizado 
para fornecer suporte ao Pino de Suspensão Traseira ou braço estabilizador (Osso de 
Cachorro) durante a remoção e troca.

Quando usado em conjunto com o Manipulador de Cilindro Trilift® (Part. No. TL02091) e 
Multijig XC (Part No. TL02090) com as Mesas de Trabalho Variável XC20/30 o Dispositivo 
para Pino de Suspensão Traseira (mostrado abaixo em vermelho) permite acesso ao 
componente sem a necessidade de se trabalhar sob carga suspensa. 

Os Componentes incluem

l	 Pinos de Suspensão Traseira 	 l	 Braço Estabilizador

l	 �Operação hidráulica (integrada com todas as Mesas VWT XCs)
l	 �Integra com os controles remotos das Mesas XCs
l	 �Design único e ajustável da garra 
l	 �Compatível com a maioria das marcas e modelos
l	 �Montagem para engate rápido
l	 �Redução de riscos associados à movimentação manual
l	 �Capaz de atingir uma distância de até 8407mm/331 polegadas
l	 �Fácil e rápido de usar
l	 �Elimina a necessidade de remoção da caçamba
l	 �Elimina a presença de pessoal sobre carga suspensa
l	 �Reduz o tempo de manutenção

Características e Benefícios

Dispositivo para Pino de Supensão Traseira

VWT XC20/30

Manipulador de Cilindro
Multijig XC

Componente
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Especificações 

Dados Operacionais e Dimensões

Peso 120kg 264 lbs

Capacidade de Carga 1,000kg 2,204 lbs

A  Altura Total 537mm 21.1in

B  Largura Total 610mm 24.0in

C  Largura Máxima das Garras 289mm 11.3in

D  Comprimento Total 550mm 21.6in

E   Alcance do Engate 660mm 25.9in

O Dispositivo para Pino de Suspensão Traseira 
está de acordo com as seguintes regulamentações 
australianas:
l	 �AS 3990-1993 Mechanical equipment—Steelwork.
l	 �AS/NZS 1554.1-2004, Structural Steel Welding.
l	 �AS 1418.1-2002 Cranes, hoists and winches.
l	 �AS 1163- Structural steel hollow sections.
l	 �AS/NZS 1594, Hot-rolled steel flat products.
l	 �AS/NZS 3679, Structural Steel.
l	 �AS/NZS 1252 High strength steel bolts with 

associated nuts and washers for structural 
engineering.

Localização do Pino de Suspensão Traseira em Cat Série F

Localização do Braço Estabilizador em Komatsu

Localização do Braço Estabilizador em Hitachi
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Também adequado para outras marcas e modelos OEM, 
fale comnossa equipe de vendas para mais informações.


