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Escadarias RTV

O sistema Safe-Away Raise to Vertical (RTV) foi projetado para
melhorar a seguranca dos funcionarios dos setores operacional
e de manutencdao quando estao acessando equipamentos de
terraplenagem de grande porte utilizados na mineracao.

Para reduzir a possibilidade de danos fisicos para as escadas, as RTVs sdo retraidas
para a posicdo vertical acima do solo quando a maquina esta em operacdo. A
escadaria em 45 ° oferece acesso mais facil para o pessoal de manutencdo ao
acessar o veiculo enquanto carregam ferramentas e outros itens.

Através da inovagdo oferecemos mais segurancga e eficiéncia.
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Seguranca e Eficiéncia

A escada Safe-Away RTV foi especificamente projetada para se adequar a uma série de equipamentos e fornecer:

e Escadaria em 45° para subir e descer enquanto carrega ferramentas e outros itens.

Degraus de tamanho regulaveis.
Sistema de corrimao fixo para trés pontos de apoio.

Um atuador hidraulico robusto para elevar a escada acima do solo quando o equipamento estiver em operacao.
Kitde conexaocomofreio de estacionamento quefornece uma protecdoadicionalassegurando queaescadasejaautomaticamente

elevada quando o freio de estacionamento é desaplicado (Nota: nao aplicavel com configuracdo de operacdo momentanea).

Inovacao

O Controle do Sistema de Acesso Safe-Away série 2009

administra todas as opera¢des da escada.

Ele fornece:

o Download simples de dados armazenados no dia a dia a
uma unidade USB.

e Relatérios sequenciais de todos os eventos com hora e
data e marcacodes de:
+ Elevacao e rebaixamento,
+ Indicacdes de falhas.

® Registro de dados de histérico operacional.

e Diagnostico e relatdrio de falhas acessado diretamente na
controladora da cabine com visor digital.

Caracteristicas da Controladora do Sistema de Acesso

e Controladora de cabine com visor digital que mostra:

« Status do Sistema de Acesso; UP (PARA CIMA), DOWN
(PARA BAIXO) e IN MOTION (EM MOVIMENTO)

+ Indicacdo detalhada de falhas com um alarme sonoro
interno e registro de eventos do sistema

+ Registro de dados com 3.000 eventos armazenados que
podem ser baixados com uma chave USB conectada a
lateral da controladora da cabine.

e Visualizacdo dos dados baixados em resumo ou

completos no EXCEL utilizando o conversor de arquivo
SLA para XLS fornecido.

Acaixadeforca Safe-Away série 2009 é controlada pelo controle
de acesso do sistema. Convenientemente a plataforma/degrau
no topo daescada é a caixa de armazenagem da Caixa de Forca
que fica segura em uma posicao horizontal. Alternativamente
a Caixa de Forca pode ser montada em outro local de escolha.

Inclui:
» Fiacao e extensoes

« Kit de Disjuntor de Bateria.
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Projetada para se adequar a sua frota

Existem dois modelos de escadas Safe-Away RTV projetados para atender os veiculos
OEM. Cada modelo RTV pode variar para se adequar as exigéncias especificas de
pontos de instalacdo, plataformas, corrimaos, cores do equipamento e localizacdo da

Caixa de Forca.

RTV-CF RTV-B

Projetada para uso em:
® (Carregadeira
® Escavadeiras

® Equipamento com até 4.900 milimetros
altura de convés

Compativel com os seguintes modelos OEM:
PC3000 PC4000 PC5500 PC8000

H285 EX1900 EX2500 EX3500
EX3600 EX5500 L1850 L2350

994 996 RH120 RH170

RH200 RH340 RH400 B295

A RTV-CF pode ser adaptada para outros

equipamentos.

Projetada para uso em:
® Caminhdes
Carregadeiras
Escavadeiras

Equipamento com até 3.000 milimetros
altura de convés

Compativel com os seguintes modelos OEM:
994 WA1200
A RTV-B pode ser adaptada para outros

equipamentos.

Opcionais Extras

1. Kit de Controle adicional de subida e
descida

Um controle remoto
projetado para

permitir a elevagdo ou
rebaixamento do sistema
de fora da cabine do
veiculo ou a nivel do solo.

2. Kit hidraulico para rebaixamento em
emergéncia

Uma valvula three-

way operada por

uma alavanca com

suporte de montagem

fornece uma funcao

de rebaixamento em

emergéncia. Vem de

fabrica com as RTV-CF.

3. Luz de embarque e
alarme sonoro

A luz de embarque (a
esquerda) e alarme sonoro

(abaixo), sao ativados ao se pressionar
o interrupor direcional para cima ou
para baixo. Ambos ficardo ligados por

um periodo
ajustavel pré
determinado
de fabrica.

4. Kitde Inibicao

Um relé com uma ‘. I

fiacdo de conexao

para instalacdo i
exclusiva do cliente

de funcdo de inibicao
independente ao funcionamento padrao
de funcdes de seguranca da Safe-Away.

5. Reservatorio de Aquecimento

Este reservatorio assegura a viscosidade do
6leo mantida para elevacéo e rebaixamento
da escada em climas frios.

6. Operacao Momentanea

Os sistemas de acesso Safe-Away® podem
ser fornecidos com operacdo momentanea.
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Especificacoes

A escada Safe-Away RTV-B foi projetada e fabricada em acordo com as seguintes requlamentacdes australianas

SAE J185_200305

ISO 2867:2011

ANSI Z535.4-2007

ANSI A14.2-2007  AS 3868-1991

Fabricantes e fornecedores de:

—=—8SAFE-AWAY'

Dimensodes da linha RTV-B

e A - Altura maximado B- Limite de Alcance C- A.Itu~ra do

deck Rebaixada corrimao

1465mm 57.6in 1085mm 42.7in 1825mm  71.8in
7 1680mm 66.1in 1300mm 51.7in 2125mm  83.6in
8 1895mm 74.6in 1515mm 59.6in 2425mm  95.4in
9 2110mm  83in 1730mm 68.1in 2725mm  107.2in
10 2325mm 95.1in 1945mm 76.5in 3025mm  119.7in
11 2540mm 100in 2160mm 85in 3325mm 130.9in
12 2755mm 108.4in 2375mm 93.5in 3625mm  142.7in
13 2970mm 116.9in 2590mm 101.9in 3925mm 154.5in
14 3185mm 125.3in 2805mm 110.4in 4225mm  166.3in
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Através da inovagdo oferecemos mais seguranca e eficiéncia.
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