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TH2000 
O Trilift® TH2000 é uma estrutura transportadora autopropulsionada com 3 rodas desenhada para auxiliar 
na remoção e recolocação de pneus/rodas de veículos. Foi desenvolvida para capacidade de carga segura 
de até 2000kg/4400lbs. Um par de rodas na frente da transportadora proporciona estabilidade e uma única 
roda traseira proporciona facilidade de manobras para frente ou ré.

Para estabilidade adicional, os braços telescópicos de suporte não podem ser levantados a menos que estejam totalmente 
retraídos. Válvulas proporcionais de controle proporcionam controle de movimento quando o Manipulador e a roda estão 
alinhados ou quando o pneu ou a Roda estão sendo removidos. O Manipulador de Pneus TH2000 está disponível em dois modelos

1.	 �Manipulador de Pneus D TH2000 movido por um motor compacto estacionário a diesel com classificação Tier IV em 
emissões de poluentes que alimenta a bomba hidráulica. (Part No. TL14005)

2.	 Manipulador de Pneus P TH2000 é movido de forma pneumática/hidráulica. (Part No. TL14002)



Características

�l	 �Adequado para uso subterrâneo ou de superfície.
��l	 Dispositivo estreito. Dimensões reduzidas.
�l	 Trabalha em um único box da oficina.
�l	 Auto propulsão.
�l	 Operado por controle remoto.
�l	 �Braços retratéis de suporte para estabilidade. 
�l	 �Equipado com pneus adequados a qualquer tipo  

de piso. 
�l	 �Duas opções de motorização: diesel ou pneumática. 

Benefícios em Segurança e Redução de Custos

�l	 �Cria um ambiente de trabalho mais seguro para os 
funcionários de manutenção auxiliando a oficina da 
mina a alcançar o dano zero. 

�l	 �Permite que todos os boxes da oficina sejam 
utilizados maximixando a sua eficiência. 

�l	 �Reduz o número de pessoas necessárias para uma 
determinada tarefa de manutenção, liberando 
funcionários para realizar outras funções. 

�l	 �Com a introdução da TH2000, reduz-se 
consideravelmente o dowtime do equipamento 
liberando o mesmo para efetivamente atuar na 
mina. 

Funções

�l	 �Manipula pneus de até 2.000 kg, 1,900 mm de 
diâmetro e 820 mm de largura.

�l	 ��Manipulação dos pneus 

•	 Levanta e abaixa 

•	 Deslocamento lateral 

•	 Incline para frente/ trás 

Veja página 4 para detalhes 



Equipamento Opcional: Trailer de Transporte  
Para permitir que o TH2000 seja transportado de forma mais rápida por distância mais longas, um reboque de 
carga com acoplador de 40 milímetros está disponível. Com o trailer junto ao trator, operado hidraulicamente, 
levantando a roda motriz do TH2000 do chão. Nota: o elevador hidráulico é acionado a partir do auxiliar hidráulico 
do TH2000.

Na Hedweld temos uma visão de que todos os setores da oficina estão sendo utilizados de forma eficiente, 
utilizando ferramentas especializadas construídas com a finalidade de manipulação de componentes, 

obtendo como resultado final: 

A minimização do local de trabalho e lesões e maximixação da disponibilidade. 

Controle preciso 

Utilizando a mais recente tecnologia de controle hidráulico 
desenvolvemos a TH2000 para proporcionar ao operador 
controle e movimentos precisos. O controle remoto de fácil 
operação tem comando proporcional das válvulas hidráulicas 
oferecendo ao operador uma precisão milimétrica dos 
movimentos. Ao utilizar o controle remoto o operador tem 
uma melhora da visibilidade e é removido da zona de perigo. 

Fabricado para durar

Os produtos Hedweld, são projetados utilizando as mais 
recentes técnicas de desenho garantindo mais tempo de 
duração aos componentes.

Os produtos Hedweld são fabricados utilizando aços de alta 
qualidade e grande parte dos componentes são fabricados 
utilizando as máquinas de última geração e robótica da 
CNC, melhorando assim a precisão e garantindo a qualidade 
continuada.

A Hedweld oferece uma garantia de 12 meses para todos os 
novos equipamentos. 

Veja essa inovação em ação em 

http://www.hedweld.com.au/trilift/ 
tyre-handlers/th2000

ou no youtube.com - pesquise por TH2000
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Key Dimensions
(All dimensions are approximate)

Dados Relevantes de Operação 

Limite carga de trabalho 2000kg 4409lbs
Peso 2500kg 5511lbs
Velocidade 0-17m/min
Manipula pneus até 2.000 kg, 1,900 mm de diâmetro e 820 mm 
de largura 
Modo de operação Diesel/hidráulico ou pneumático/hidráulico

Dimensões 

A 18˚ -

B 90˚ -

C 90˚ -

D 90˚ -

E 5464mm 215 inch

F 203mm 8 inch

G 3724mm 147 inch

H 747mm 29 inch

I 1119mm 44 inch

J 870mm 34 inch

K 3431mm 135 inch

L 27˚ -

M 1090mm 43 inch

Especificações
O TH2000 está em acordo com as seguintes regulamentações 
australianas:
�l	 �AS 3990:1993 Mechanical equipment-steelwork.
�l	 �AS/NZS 1554.1:2011 Structural Steel Welding.
�l	 �AS 1418.1:2002 Cranes, hoists and winches.
�l	 �AS 1163:2009 Structural steel hollow sections.
�l	 �AS/NZS 1594:2002 Hot-rolled steel flat products.
�l	 �AS/NZS 3678:2011 Hot rolled plates, floor plates and slabs.
�l	 �A��S/NZS 3679.1:2010 Hot-rolled bars and sections.
�l	 �AS/NZS 1252:1996 High strength steel bolts with 

associated nuts and washers for structural engineering.

Pneu mostrado na posição de 
deslocamento (Veja também o centro 
de gravidade) 

Nível do solo 

Nível do solo Nível do solo 


