GROUP OF COMPANIES

>®(HEDWELD

“Trilift

Equipamentos de Suporte a Manutencao

Mesa de Trabalho Variavel XC20

A Mesa de Trabalho Variavel Trilift Modelo XC20 foi desenhada em conjunto com

uma série de Dispositivos especificos para proporcionar o manuseio seguro de varios
componentes em caminhdes de grande porte para mineiragao com capacidade de

carga superior a 240 toneladas.
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Um dispositivo valioso para uma maior eficiéncia e seguranca nas oficinas de mineragao.

www.hedweld.com.au

Através da inovagdo nés fornecemos seguranca e eficiéncia



Caracteristicas

Dispositivo estreito. Dimensoes reduzidas.
Trabalha em um Unico box da oficina.
Auto propulséo.

Operado por controle remoto.

Propulsao e direcao na roda traseira.

Disponivel em dois modelos:

1.  VWT XC20D que é motorizada com motor diesel
préprio com certificacdo Tier IV que alimenta a bomba
hidraulica. (Part No. TL01020)

2. VWT XC20E com acionamento AC/DC, oferecendo
a opcao de energia 415V AC e 48V DC (voltagens
especificas estdo disponiveis sob encomenda). (Part
No.TL01001)

A mesa de 32mm possui pré perfuracdes e roscas para

encaixe de uma linha de Dispositivos especificos:

®  Multijig XC com Extremidade Inclindvel
(Part. No. TL02090)

° Manipulador de Cilindro (Part. No TL02091)

®  Dispositivo Universal para Suspensao e Cubo de Roda
(Part No. TL02048)

®  Dispositivo Universal para Roda Motriz Elétrica
(Part. No. TL02095)

®  Dispositivo Universal para Roda Motriz de Grande
Porte (Part No. TL02093)

®  Dispositivo Universal para Grupo de Roda Traseira
(Part No. TL02023)

° Ferramenta Universal Tipo Aranha (Part No. TL02025)

(Fichas técnicas estao disponiveis para cada um desses
Dispositivos.)

Funcoes

® Movimentacdo da mesa:

o Levanta (para cima e para baixo)

o Inclina (para frente e para tras, para esquerda e para
direita)

0 Rotacdo (esquerda e direita)

o Deslocamento lateral (esquerda e direita)

® Em conjunto com os Dispositivos descritos acima, a mesa

tem a capacidade de remocao dos seguintes componentes:
Roda motorizada

Suspensao dianteira

Cilindros de elevacao

Comando Final

Conjunto de suspensao e cubo de roda

e mais....

©O O O 0 O O

Por favor analise os folders especificos de cada Dispositivo
para detalhamento de componentes.

® (Cria um ambiente de trabalho mais seguro para os
funcionarios de manutencdo auxiliando a oficina da
mina a alcancar o dano zero.

® Permite que todos os boxes da oficina sejam utilizados
maximizando a sua eficiéncia.

® Reduz o numero de pessoas necessarias para uma

determinada tarefa de manutencdo, liberando
funciondrios para realizar outras fungodes.
® Com a introdugdo da VWT XC20, reduz-se

consideravelmente o dowtime do equipamento
liberando o mesmo para efetivamente atuar na mina.

® Elimina a necessidade de remo¢do ou movimentacao da
cacamba.

® FElimina a necessidade de trabalhar sob cargas suspensas.

Controle preciso

Utilizando a mais recente tecnologia de controle hidraulico
desenvolvemos a VWT XC20 para proporcionar ao
operador controle e movimentos precisos. O controle
remoto de facil operacdo tem comando proporcional das
vélvulas hidraulicas oferecendo ao operador uma precisédo
milimétrica dos movimentos. Ao utilizar o controle remoto
o operador tem uma melhora da visibilidade e é removido
da zona de perigo.




Apelo universal O que nosso cliente diz

Para manter-se a par das constantes mudangas e
desenvolvimentos do maquindrio pesado a Hedweld trabalha
juntamente aos OEM's para assegurar que a aplicacdo da Mesa
VWT XC20 e seus Dispositivos seja a mais ampla possivel.

Quando um componente de um equipamento é Unico e ndo
pode ser manuseado pelos nossos Dispositivos universais
temos Dispositivos especificos disponiveis como, por
exemplo, o Dispositivo para Suspensdao e Cubo de Roda -
Komatsu HD785 (Part No. TL02038)

VWT XC20 com o Dispositivo Universal para Roda Motriz de Grande Porte

“Né6s realmente ndo teriamos opc¢do disponivel
se ndo fosse a ferramenta Hedweld. No6s
costumdvamos fazer como os Flinstones na idade
da pedra onde o ultimo homem soltava o ultimo
parafuso!”

Seguranca é o fator mais importante para explicar
porque amamos essa ferramenta. Antes de
utilizarmos o Dispositivo Universal para Suspensdo
e Cubo de Roda da Hedweld usdvamos uma
empilhadeira que era instdvel e balancava. Nés
ndo sabemos o que fariamos sem essa ferramenta.
Funciondrios de manuteng¢édo de uma mina dos EUA-
nomes e localizagdo a pedidos.

Fabricado para durar

Os produtos Hedweld, sdao projetados utilizando as mais
recentes técnicas de desenho garantindo mais tempo de
duragao aos componentes.

Os produtos Hedweld sdo fabricados utilizando agos de alta
qualidade e grande parte dos componentes sao fabricados
utilizando as mdquinas de ultima geracdo e robdtica da
CNC, melhorando assim a precisdo e garantindo a qualidade
continuada.

A Hedweld oferece uma garantia de 12 meses para todos os

novos equipamentos.

Na Hedweld temos uma visao de que todos
os setores da oficina estdo sendo utilizados
de forma eficiente, utilizando ferramentas
especializadas construidas com a finalidade
de manipulacao de componentes, obtendo
como resultado final:

A minimizacao do local
de trabalho e lesdes
e maximixacao da
disponibilidade.

www.hedweld.com.au



Fabricantes e Fornecedores de:
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Dimensoes (aproximadamente)

Especificacbes

A Rotagdo da Mesa 11° -
A Mesa de Trabalho Variavel Trilift XC20 esta em acordo com as B |?|ametro de circulo de giro 8500mm__335in
. . . . C Angulo direito da direcdo traseira 15° =
seguintes regulamentagdes australianas: . I T .
® AS3990-1993 - Mechanical equipment - steelwork ED Cngu ° esquerdlo da direcdo traseira ?:0 -6
T i -
® AS/NZS 1554.1:2011 - Structural Steel Welding ana¢aniventica - mm Ir?
. . F  Altura da Mesa rebaixada 795mm 31in
® AS 1418.1-2002 - Cranes, hoists and winches -
G Altura Total 1856mm  73in
® AS 1163:2009 - Structural steel hollow sections — 5
H Inclinagédo Lateral 16 -
[ J . - —
AS/NZS 1594:2002 - Hot-rolled steel flat products T leoooion 2215mm__ 87in
® AS/NZS 3678:2011 - Hot-rolled plates, floor plates and slabs I Inclinacao Frontal 12° 3
® AS/NZS 3679.1:2010 - Hot-rolled bars and sections e 3790mm__ 149in
® AS/NZS1252:1996 - High strength steel bolts with associated L Comprimento Total 4584mm__ 180in
nuts and washers for structural engineering
Dados Relevantes de Operacao
A .
Capacidade Méxima de Carga 24,000kg 52,910lbs
Velocidade Maxima de Locomog¢do  5.5m/min 18 feet/min
Velocidade Minima de Locomocao 3.0m/min 9 feet/min
Peso 5,200kg 11,464lbs
. o a2 (F 114 bar .
Alivio de Pressdo Hidraulica (11.4 Mpa) 1650psi
Capacidade da Bomba 15 litros/min 4 gal/min
Capacidade do Reservatoério 44 litros 12 gal
Hidraulico
Motor Hatz 2L 41C -
Controle Elétrico 28V/48VDC -
Capacidade do Tanque de 44 litros 12 gal
Combustivel

Detalhe da Diregao Traseira

MHGO00080 02052023

Através da inovacdo nés fornecemos sequranca e eficiéncia www.hedweld.com.au



